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见检测结果。

检测依据

检测结论

GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》
GB/T 7922-2023《照明光源颜色的测量方法》

————备注

样品名称

生产日期
/批号

委托单位及联系
方式

生产单位及
地址

样品数量

LED高光效筒灯 商标

————

单号 C25082311

检测类型 委托检测

————

样品状况 完好

江苏宁成信息科技有限公司
苏州工业园区扬富路11号南岸新地一期W02号楼9层10-2室

来样方式

验讫日期

江苏宁成信息科技有限公司
苏州工业园区扬富路11号南岸新地一期W02号楼9层10-2室

送样

2025-09-10

1

等级WN-DT35-5ST
型号/颜色/

规格

接样日期 2025-08-25

样
品
信
息

检验检测专用章

签发日期：2025年09月10日

判定依据 ——

批准： 审核： 编制：

温淑敏 谭智豪 梁慧宁
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2 光源的颜色参数 —— 采用标准GB/T 7922-2023《照明光
源颜色的测量方法》所示测试方法
测出灯具的颜色等参数。

见附表2 ——

1 灯具配光性能 —— 灯具在额定电压条件下充分预热，
待灯具工作稳定后测量灯具的光电
性能参数。

见附表1 ——

序号 检测项目 单位符号 标准要求 检测结果 单项评价

实验室地址
松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
东城分地点：广东省东莞市东城区同沙科技园广汇工业区2号楼
石排分地点：广东省东莞市石排镇石排龙田路6号

注意事项

1.报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。
2.未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
3.委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同
意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
4.委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
5.报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的
报告提供给使用原报告的相关方。
6.除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不
考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。
7.委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类
报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）

检测结果说明 1.检测地点：松山湖本部

试验环境 温度：（24.0～26.0）℃     湿度：（50～60）％RH

样品描述

（1）按防触电保护分类：
□Ⅰ类；    Ⅱ类；    □Ⅲ类
（2）按防尘、防固体异物和防水等级分类：——
（3）按灯具设计的支撑面材料分类：□有不适宜的符号； 无不适宜的符号
（4）按安装形式分类：——
（5）光源种类：LED
（6）额定电压（V）：220V～
（7）电源频率（Hz）：（50/60）Hz
（8）额定功率(W)：5W
（9）功率因数：——
（10）产品的功能：照明
（11）灯具主要部件：LED控制装置
（12）样品重量：——
（13）样品照片：见附件2
（14）其他说明：——
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附表 1：     

Attached 1： 

测试条件 

Test condition 

测试结果 

Test Result 

输入电压 

Voltage 
  220.0 V 

电源电流 

Current 
 0.0297 A 

频率 

Frequency 
50 Hz 

输入功率 

Power 
6.31 W 

测试距离 

Distance 
   2.5 m 

功率因数 

Power Factor 
0.9674 

分布式光度计类型 

Goniophotometer 

Type 

   C 型 
灯具光通量 

Luminous Flux 
   1202.7 lm 

测试仰角 

Elevation 
0° 

灯具的光效 

Luminous Efficacity of Luminaire 
    190.60 lm/W 

预热时间 

Warmed Up Time 
30min 

峰值光强 

Peak Intensity 
  785.7 cd 

发光面尺寸

 Dimension Of 

Luminous Surface 

40mm 直径 
平均光束角（50%） 

 Beam Angle（50%） 
 69.5° 

—— —— 
灯具配光曲线 

Intensity Cure 
见附件 1 

—— —— 
空间等照度曲线 

Co Plane Isolux  Diagram 
见附件 1 

—— —— 
 灯具等光强曲线 

Isocandela Diagram 
见附件 1 

—— —— 
灯具有效平均照度图 

AAI Figure 
见附件 1 

—— —— 
平面等照度曲线 

Isolux Diagram 
见附件 1 

  
平面照度曲线 

Planar Illuminance  Diagram 
见附件 1 

检验结果不确定度说明 

Explanation for uncertainty 

of test result 

—— 
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附表 2：光源的颜色参数测试结果  Attached 2：Test Result of Color 

相关色温 

Correlated Color Temperature 
 6036 K —— —— 

偏离标准方法的说明 

Notes to the deviation from 

Standard Method 

—— 

检验结果不确定度说明 

Explanation for uncertainty 

of test result 

—— 
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附件 1：（灯具配光曲线、空间等照度曲线） 
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附件 1：(灯具等光强曲线) 
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附件 1：（灯具平均有效照度图） 
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附件 1：（平面等照度曲线） 

 



  №: L250800504 
 

第 10 页 共 12 页 

检测报告 

附件 1：（平面照度曲线） 

 

 
 
 
 



  №: L250800504 
 

第 11 页 共 12 页 

检测报告 

 
附件 2：样品照片 

正面 

 

反面 
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附件 2：样品照片 

铭牌 

 

以下空白 
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